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WYKRYWACZ PODStUCHOW
SC-1

i —
- I Cena 690,00 zt
ce (387 . i
Czas wysyiki 24 godziny
. Numer katalogowy WP.007

Opis

Cyfrowy detektor SC-1 skutecznie wykrywa nadajniki podstuchowe analogowe i cyfrowe, kamery bezprzewodowe, telefony
komérkowe oraz lokalizatory GPS. Wykryta czestotliwo$¢ oraz moc nadajnika wyswietlane sa na wbudowanym wyswietlaczu
LCD.

Dzieki duzej czutosci urzadzenie do wykrywania podstuchéw jest w stanie bardzo precyzyjnie zlokalizowa¢ kazdy nadajnik
podstuchowy pracujacy w pasmie 30 MHz - 2.8 GHz. SC-1 Plus zapamietuje ostatni wykryty nadajnik - nawet, jezeli Zrédto
sygnatu zaniknie.

Funkcja wibracji pozwala na dyskretne ostrzeganie uzytkownika o pojawiajgcym sie zagrozeniu.

Wykrywacz podstuchéw wyposazony jest w filtr, ktéry zapobiega wyswietlaniu sygnatéw zaktécajacych - nie reaguje na
fatszywe alarmy, ktérych Zrédtem moga by¢ urzgdzenia elektryczne, takie jak lodéwki, telewizory czy monitory.

Parametry techniczne

Parametry techniczne Zestaw zawiera

- zakres czestotliwosci: - wykrywacz FC SC-1 plus
30MHz + 2.8GHz - pakiet akumulatoréw 600mAh

- filtr zapobiegajacy wyswietlaniu - tadowarke 9V 300mA
sygnatéw zaktécajacych - antene

- zasilanie: wbudowane akumulatory - instrukcje obstugi w jezyku
Ni-Cd polskim.

- czas pracy 6 h

- wysoka rozdzielczo$¢ pomiaru:
10 kHz dla sygnatéw cyfrowych
1 kHz dla

- sygnatéw analogowych

- wejscie: 50 Ohm ; 1 Ohm (BNC
Socket)

- wymiary: 80 x 68 x 31 mm

-waga: 210 g
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