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ZESTAW PODStUCHOWY Z
MIKRONADAJNIKIEM - ZASIEG
DO 400m

Cena 159,00 zt

—4 Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy nr.007.Z

Opis

Proponowany zestaw (nadajnik i odbiornik) pozwala przekazywa¢ dZzwieki droga radiowa oraz dokonywac ich odstuchu na
zywo. Zaletg tego pakietu jest mini nadajnik tatwy do ukrycia.

Markowy odbiornik SONY umozliwia optymalne dostrojenie sie do czestotliwosci nadajnika, dzieki czemu przesytany dzwiek
jest czysty i zrozumiaty.

Podstuch wyposazony jest w elementy niskoszumowe o dobrym wzmocnieniu. Jezeli nadajnik wykryje cisze, to wéwczas w
odbiorniku nie bedzie stycha¢ zadnym dzwiekdéw, natomiast gdy pojawi sie szept, wéwczas zostanie wzmocniony do 80 dB i
bedzie bardzo wyrazZnie styszalny.

Zaréwno podstuch, jak i odbiornik pracuja na wyzszej czestotliwosci niz odbiorniki radiowe, wiec dzwieki nie moga by¢
podstuchane przez osoby postronne ani zaktécone przez stacje radiowe.

Na jednym odbiorniku mozna odstuchiwac do pieciu nadajnikéw podstuchowych.

Przyktadowe zastosowanie - monitorowanie pomieszczen, oséb w starszym wieku i chorych.

Parametry techniczne

Parametry nadajnika Zestaw zawiera:

- zasieg: 200 - 400 m - nadajnik podstuchowy

- czuto$¢ mikrofonu do 10 m - odbiornik radiowy SONY
- stabilnos$¢: 0,1 MHz - 2 x baterie LR6

- modulacja: WFM -1 x baterie CR2032

- zasilanie bateria CR2032 - instrukcje obstugi

- czas pracy: 2 dni w jezyku polskim.

- wymiary: 8 x 11 x 29 mm

Parametry odbiornika

- zakres czestotliwosci: VHF

- modulacja: FM

- wyjscie audio: 400mwW

- zasilanie: baterie/akumulatory
2 x LR6 (3V DC)

- wymiary: 118 x 70 x 23mm
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