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Bezprzewodowa kamera
WiFi D11 z dwoma
obiektywami i czujnikiem
PIR – do 100 dni pracy

Cena 520,00 zł

Magazyn Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Indeks MZ.196

Kod producenta MZ.193

Opis

Bezprzewodowa kamera WiFi D11 z dwoma obiektywami i
czujnikiem PIR – do 100 dni pracy
Szukasz bezprzewodowej kamery do ukrytego monitoringu, która zabezpieczy pomieszczenie przez ponad 3 miesiące bez
ładowania, a jej obiektyw nie pozostawi żadnego martwego punktu? Kamera WiFi D11 to przełomowe rozwiązanie w
segmencie niezależnego nadzoru wewnętrznego. Urządzenie integrujące dwa niezależne obiektywy o kącie widzenia 140
stopni każdy, podwójny układ czujników PIR oraz zaawansowany system zarządzania energią gwarantuje najwyższy poziom
dyskrecji i skuteczności.

Dzięki wydajnemu akumulatorowi Li-Ion 2500 mAh kamera D11 potrafi pracować do 100 dni w trybie czuwania z detekcją
ruchu, przesyłając powiadomienia oraz obraz na żywo w wysokiej rozdzielczości 2K bezpośrednio na Twój smartfon z
dowolnego miejsca na świecie. Po podłączeniu do sieci 230V uzyskujesz natomiast permanentny monitoring bez żadnych
ograniczeń czasowych.

Najważniejsze atuty i innowacje technologiczne kamery D11

Podwójna optyka 2K – koniec z martwymi strefami

Większość mini kamer na rynku oferuje ograniczony kąt widzenia, co zmusza do kompromisów podczas montażu. Model D11
eliminuje ten problem, łącząc w jednej kompaktowej obudowie dwa niezależne obiektywy. Każdy z nich rejestruje obraz pod
kątem aż 140 stopni. Co kluczowe, położenie obu obiektywów można ręcznie regulować w zakresie 90 stopni w poziomie oraz
90 stopni w pionie. Pozwala to na jednoczesne monitorowanie dwóch skrajnych punktów pomieszczenia (np. drzwi
wejściowych oraz okna na przeciwległej ścianie) przy użyciu tylko jednego urządzenia. Obraz rejestrowany jest w
rozdzielczości 2K (2304 x 1296 pikseli), co umożliwia bezproblemową identyfikację twarzy czy detali otoczenia.

Hybrydowe zasilanie: do 100 dni czuwania lub praca ciągła

Konstrukcja D11 stawia na maksymalną elastyczność energetyczną. Wbudowane ogniwo litowo-jonowe współpracuje z dwoma
nowoczesnymi czujnikami ruchu PIR. Sensory te reagują wyłącznie na ciepło ludzkiego ciała, ignorując ruch obiektów
nieożywionych czy zmiany oświetlenia. Dzięki temu kamera nie zużywa energii na puste nagrania i w trybie czuwania może
pracować aż do 100 dni. W przypadku konieczności rejestracji bez przerwy, w pełni naładowany akumulator zapewnia do 6
godzin ciągłego zapisu wideo na kartę pamięci microSD z wydajną kompresją H.265.
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Absolutna dyskrecja w całkowitej ciemności

Skuteczny monitoring nocny w modelu D11 opiera się na dedykowanym oświetlaczu podczerwieni IR. Każdy z dwóch
obiektywów wspierany jest przez cztery diody o długości fali, która pozostaje całkowicie niewidoczna dla ludzkiego oka (brak
czerwonej poświaty). Kamera automatycznie przełącza się w tryb nocny po zmierzchu, rejestrując wyraźny obraz bez
emitowania jakichkolwiek sygnałów świetlnych, które mogłyby zdradzić lokalizację sprzętu.

Dwustronna komunikacja audio i zdalny podgląd WiFi

Wbudowany moduł WiFi (2.4 GHz) pozwala na pełną integrację z darmową aplikacją mobilną na telefonie. Oprócz podglądu na
żywo i przeglądania archiwum nagrań z naniesionym stemplem daty i godziny, kamera oferuje dwustronną komunikację
głosową. Czuły mikrofon zbiera dźwięki z odległości do 5 metrów, a miniaturowy głośnik pozwala na zdalne przekazanie
komunikatu osobom znajdującym się w monitorowanym pomieszczeniu.

�� Specyfikacja techniczna modelu D11
Parametr urządzenia Wartość i charakterystyka techniczna
Rozdzielczość wideo 2K (2304 x 1296 pikseli) @ 15 kl./s

Format i kodek wideo MOV / nowoczesna kompresja H.264+ oraz H.265
Kąt widzenia optyki Podwójny układ: 2 x 140 stopni

Regulacja obiektywów Manualna: 90 stopni w pionie oraz 90 stopni w poziomie
Czujnik ruchu 2x fizyczny sensor PIR, zasięg detekcji do 8 metrów

Oświetlacz nocny IR Tak, 2 x 4 diody IR (oświetlenie całkowicie niewidoczne dla
ludzkiego oka)

Zasięg mikrofonu Do 5 metrów (wbudowana redukcja szumów)
Komunikacja bezprzewodowa WiFi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) – globalny podgląd przez internet

Audio Dwustronny interfejs głosowy (wbudowany mikrofon i głośnik)
Czas pracy (akumulator) Do 3 godzin zapisu ciągłego / do 100 dni w trybie czuwania PIR

Zasilanie stałe Sieciowe przez port USB (nieograniczony czas pracy)
Typ akumulatora Wbudowany Li-Ion 2500 mAh
Nośnik danych Slot na karty microSDHC/XC do 128 GB

Znakowanie nagrań Automatyczny stempel aktualnej daty oraz godziny na wideo
Wymiary i waga 160 x 60 x 55 mm, waga: 200 g

Aspekty prawne stosowania mini kamer WiFi
Stosowanie miniaturowych systemów rejestrujących z oferty Sklep-Seko.pl jest w Polsce całkowicie legalne w zakresie ich
zakupu, sprzedaży oraz posiadania. Wykorzystanie zebranego materiału wideo i audio regulują jednak przepisy prawa
cywilnego i karnego:

Ochrona mienia i bezpieczeństwo: montaż kamery D11 we własnym domu, biurze czy magazynie w celu ochrony
przed kradzieżą, włamaniem lub weryfikacji rzetelności personelu (np. niani) jest w pełni legalny. Materiał
dokumentujący przestępstwo może zostać uznany przez sąd jako dowód w sprawie.
Granice prywatności (art. 267 Kodeksu karnego): niedopuszczalne jest instalowanie kamer w miejscach, gdzie
osoby trzecie mają uzasadnione prawo do zachowania absolutnej prywatności (np. toalety, łazienki, przebieralnie).
Nagrywanie osób trzecich bez ich wiedzy w ich własnych domach w celu uzyskania informacji, do których nie jesteśmy
uprawnieni, podlega odpowiedzialności karnej.
Monitoring w miejscu pracy: Instalacja kamer w firmie wymaga poinformowania pracowników o tym fakcie z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz jasnego określenia celów monitoringu w regulaminie pracy (zgodnie z
art. 22.2 Kodeksu pracy).

❓ FAQ – Najczęściej zadawane pytania o kamerę D111

1. Czy w aplikacji widzę dwa osobne obrazy?

Tak. W dedykowanej aplikacji mobilnej zyskujesz dostęp do podziału ekranu, na którym wyświetlane są dwa niezależne
strumienie wideo z każdego obiektywu jednocześnie. Ponieważ oba moduły optyczne możesz fizycznie obrócić o 90 stopni
jedno urządzenie zastępuje w praktyce dwie standardowe kamery szerokokątne montowane w różnych rogach pokoju.

2. Czy do działania kamery D11 niezbędny jest domowy router WiFi?

Do lokalnego zapisu wideo na karcie pamięci po wykryciu ruchu przez czujnik PIR sieć internetowa nie jest wymagana –
kamera nagra materiał autonomicznie. Jednak aby korzystać z funkcji podglądu obrazu na żywo z dowolnego miejsca na
świecie, otrzymywać powiadomienia PUSH na telefon oraz rozmawiać przez wbudowany głośnik, kamera musi znajdować się w
zasięgu stabilnej sieci WiFi 2.4 GHz z dostępem do internetu.
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3. Od czego zależy to, czy kamera wytrzyma deklarowane 100 dni na baterii?

Czas 100 dni to maksymalna wartość w trybie głębokiego czuwania, gdy czujniki PIR nie wykrywają ruchu w pomieszczeniu.
Każde wzbudzenie kamery, nagranie filmu na kartę, wysłanie powiadomienia PUSH oraz czas spędzony przez użytkownika na
oglądaniu transmisji live w aplikacji zużywa energię z akumulatora. W miejscach o dużym natężeniu ruchu (np. korytarz w
firmie) zalecamy podłączenie kamery do stałego zasilania sieciowego.

4. Czy nagrania na karcie pamięci nie zapełnią się zbyt szybko?

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego kodeka H.265 pliki wideo w rozdzielczości 2K zajmują znacznie mniej miejsca na karcie
pamięci niż w starszym standardzie H.264, zachowując przy tym doskonałą szczegółowość. Ponadto kamera D11 obsługuje
funkcję zapisu w pętli (automatyczne nadpisywanie najstarszych nagrań nowymi po zapełnieniu karty).

Serwis, wsparcie techniczne i zwroty w Sklep-Seko.pl
Kupując w Sklep-Seko.pl, zyskujesz pełne bezpieczeństwo pozakupowe i wsparcie na każdym etapie użytkowania
sprzętu:
Bezpłatna pomoc techniczna: Nasi eksperci pomogą Ci telefonicznie w szybkiej konfiguracji urządzenia oraz aplikacji
mobilnej.
Bezproblemowy zwrot do 14 dni: Jako konsument masz pełne prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu kamery bez
podawania przyczyny.
Polski serwis i szybka gwarancja: Posiadamy własne laboratorium technologiczne. Ewentualne naprawy i diagnostykę
realizujemy na miejscu w ciągu 7-14 dni roboczych.
Przedwysyłkowa kontrola jakości: Każdy egzemplarz kamery D11 przed wysyłką jest szczegółowo testowany przez
technika pod kątem poprawności działania WiFi, optyki 2K oraz czujników PIR.

Parametry techniczne
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