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Kamera leśna – Fotopułapka
na złodzieja - 6440WMA100 
Cena 1 440,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy FP.008

Opis
Kamera leśna to nowoczesne urządzenie, solidnie wykonane i odporne na ciężkie warunki atmosferyczne. Rodzaj obudowy oraz jej kolor ułatwia maskowanie na drzewie lub w zaroślach a nawet wewnątrz budynku. Kamerę leśną
można wykorzystywać do różnych celów, od obserwacji zwierząt po fotopułapkę na złodzieja. Dodatkowym atutem fotopułapki jest bardzo szybki spust migawki, dzięki czemu nie umknie żaden szczegół z obserwowanego terenu.
Kamera leśna po skonfigurowaniu działa automatycznie, nie wymaga obsługi ani nadzoru. Gdy tylko wykryje ruch, rejestruje film lub wykonuje i wysyła zdjęcia.

Zalety fotopułapki:
- detekcja ruchu - po wykryciu ruchu urządzenie zapisuje na karcie pamięci zdjęcie lub film.

- wiadomości alarmowe – po wykryciu ruch fotopułapka natychmiast wysyła zdjęcie na podany numer telefonu lub na e-mail, w razie potrzeby użytkownik może natychmiast zareagować,

- czujnik ruchu - skierowany jest w tym samym kierunku co obiektyw kamery, sprawia to, że nagrywany obiekt jest dokładnie w centrum kadru. W zależności od potrzeb użytkownik może zmienić ustawienia czułości sensora, tak aby
reagował nawet na najmniejsze zmiany w otoczeniu lub je ignorował,

- czuła matryca o rozdzielczości 12 Mpx - gwarantuje bardzo dużą szczegółowość zdjęć,

- oświetlacz - umożliwiający widoczność kamerze w nocy na odległość do 20 m,

- tryb wideo - fotopułapka GSM może nagrywać filmy, które zapisywane są w 3 wysokiej jakości rozdzielczościach: 1440x1080, 1280x720, 640x480,

- bardzo długi czas pracy – kamera leśna jest w stanie pracować bez przerwy nawet przez 6 miesięcy,

- ekstremalne warunki pracy – fotopułapka charakteryzuje się wodoodpornością (klasa szczelności IP66) oraz możliwością pracy w niesprzyjających warunkach (zakres temperatury: od -30°C do 70°C). Doskonale sprawdza się w
plenerze do monitorowania: lasu, działki czy parkingu, a także zapisu zdarzeń wewnątrz budynków,

- bardzo łatwy montaż - urządzenie wyposażone jest m.in. w specjalny pasek ułatwiający zamontowanie urządzenia np. na drzewie,

- zabezpieczenie hasłem, - kamera jest zabezpieczona cztero znakowym pinem,

- łatwa obsługa - konfiguracji urządzenia można dokonać przy pomocy dedykowanego oprogramowania lub za pomocą menu w panelu fotopułapki.

Podsumowując, fotopułapka to urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu, może służyć zarówno do obserwacji natury, jako fotopułapka na złodzieja, czy do minitoringu nielegalnych wysypisk śmieci.

Parametry techniczne
Parametry techniczne: 
- matryca: CMOS
- rozdzielczość zdjęć: 2 Mpx, 5 Mpx oraz 12 Mpx
- format zdjęć: JPG
- rozdzielczość wideo: 1440 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480 (30
kl/s)
- format wideo: AVI H.264
- wyświetlacz: kolorowy LCD 2" TFT 262 k kolorów
- kąt widzenia kamery: 100°
- czas ekspozycji: automatyczny
- balans bieli: automatyczny
- filtr IR: automatyczny
- wbudowana lampa IR: 44 diody, 940 nm, zasięg do 20 m
- zabezpieczenie hasłem: PIN
- wodoodporność: klasa szczelności IP 66
- zasilanie: 12 baterii
- czas czuwania na bateriach: ok. 6 miesięcy

Zestaw zawiera:
- urządzenie monitorujące
- kartę pamięci
- pasek montażowy
- kabel AV
- kabel USB
- płytę CD z oprogramowaniem
- antenę
- kołki montażowe
- instrukcję obsługi w języku polskim
- oryginalne opakowanie
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- interfejs: USB, wyjście TV
- obsługiwane karty SIM: abonamentowe, pre-paid (Orange,
Play, Plus, T-Mobile)
- pamięć: slot na karty SDHC do 32GB
- temperatura pracy: -30°C do 70°C
- wymiary: 140 x 89 x 76 mm
- waga: 310 g bez baterii
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