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Kamera w wizjerze – judasz z
rejestratorem WI-FI i
oświetlacz IR
Cena 610,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy MZ.091

Opis
Kamera w wizjerze, to innowacyjne rozwiązanie, podnoszące komfort i bezpieczeństwo domowników, zwłaszcza dzieci, które wiedzą kogo wpuszczają do domu. Wbudowany moduł WIFI za
pomocą protokołu P2P, pozwala na zdalny podgląd obrazu z judasza na smartfonie z Androidem lub iOS. Będąc poza domem możemy sprawdzić co się dzieje przed naszymi drzwiami.
Kamera w wizjerze posiada rejestrator z kartą pamięci, która rejestruje na bieżąco obraz przed drzwiami. Judasz do drzwi z zewnątrz nie różni się od standardowego wizjera do drzwi. Nagrany
materiał można przeglądać przez wyjecie karty pamięci z rejestratora i przeniesienie jej do komputera lub tablecie.
Kamera w wizjerze do drzwi ma dość szeroki kat widzenia 180°, co pozwala obserwować nawet dużą klatkę schodową. 

Zaletami kamery w wizjerze do drzwi z WIFI są:
- moduł WIFI – pozwala na podgląd obrazu na żywo oraz przeglądanie nagrań bez wyjmowania karty pamięci,

- tryb nocny - kamera w wizjerze posiada wbudowane diody IR 940nm, które oświetlają teren przed drzwiami. Światło z diod jest niewidoczne dla oka ludzkiego;

 

- zapis obrazu w rozdzielczości FHD – urządzenie zapisuje obraz w rozdzielczości 1920 x 1080, 

- detekcja ruchu – nagrywanie obrazu rozpoczyna się, gdy pojawia się ruch przed drzwiami i kończy, kiedy ruch zanika. Funkcja ta pozwala oszczędzać pamięć i czas przeglądania nagranego
materiału,

- kąt widzenia 180° - tak szeroki kąt widzenia wizjera z kamerą pozwala na objęcie monitoringiem dużych obiektów z bardzo bliskiej odległości,

- cztery tryby pracy – nagrywanie video z dźwiękiem, zdjęcia, podgląd na żywo na telefonie, odtwarzanie nagannego materiału,

- oświetlacz IR – kamera w judaszu wyposażona jest w diody podczerwieni 940nm (nie widzialne dla oka ludzkiego), które pozwalają nagrywać zdarzenia przed drzwiami także w nocy.

Parametry techniczne
Parametry techniczne
- rozdzielczość: 1920x180
- format video: AVI
- format zdjęć: JPG
- liczba klatek: 25fps
- kąt widzenia 180°
- detekcja ruchu: tak

- tryb nocny: tak

- czułość mikrofonu: 5 m
- pamięć: karta SDHC max 128 GB

Pojemność pamięci: 130 h = 32 GB
- zasilanie: zasilacz sieciowy 5V
- grubość drzwi: 35-69 mm

Zestaw zawiera
- wizjer z kamerą
- przewód USB
- zasilacz
- instrukcję w języku polskim
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- średnica otworu judasza: 35 mm
- temperatura pracy: -10 do 45° C
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