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Lokalizacja samochodow -
lokalizator GPS LMO1

Cena 529,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy LP.013

Opis

W obecnych czasach Lokalizacja samochodéw jest czym$ naturalnym i wrecz potrzebnym. Lokalizator GPS LMO1 z darmowg aplikacja, to nowoczesne, odporne na trudne warniki atmosferyczne urzadzenie do $ledzenia pojazdéw i
oso6b. Lokalizator GPS jest stosunkowo maty, co pozwala go ukry¢ przed osobami postronnymi np. amatorami cudzej wiasnosci. Po zainstalowaniu aplikacji w wersji mobilnej na smartfonie bedziemy mie¢ dostep do miejsca pobytu
naszego auta z dowolnego miejsca na ziemi w dowolnym momencie.

Zaletami lokalizatora GPS LMO001 sa:
- darmowa platforma — lokalizator GPS dziata z darmowg platforma, jedyny koszt to karta SIM;

- precyzyjna lokalizacja — czuty modut Ublox 7020 umozliwia lokalizacje z doktadnos$cig do 5m;
- bardzo dtugi czas pracy — przy raportowaniu, co 20 sekund, lokalizator moze pracowa¢ 14 dni;
- dwa tryby raportowania — urzagdzenie lokalizujgce moze przysytac raporty na strone www lub SMS-em na telefon;

- szybki dostep do danych — zeby zobaczy¢ biezaca lokalizacje auta wystarczy zalogowac sie na serwer z mapg;

- wbudowany magnes — lokalizator GPS ma wbudowany magnes neodymowy (bardzo mocny), ktéry umozliwia szybki montaz na zewnatrz samochodu;

- raport na zgdanie — urzgdzenie moze pracowac bez konfiguracji z platforma, wystarczy natadowa¢ akumulator, wiozy¢ karte SIM, wysta¢ SMS i dostaniem SMS zwrotny z aktualna pozycja.

Podsumowujac - lokalizacja pojazdéw, to w dzisiejszych czasach rzecz niezbedna dla zapewnienia bezpieczenstwa swojego samochodu, motocykla, czy drogiej maszyny budowlanej czy rolniczej.

Parametry techniczne

Parametry techniczne Zestaw zawiera
- doktadnos$¢ GPS: 5m - lokalizator GPS
- czasy pracy przy okreslonych - kabel USB
parametrach: - Instrukcje obstugi w jezyku polskim
- tryb czuwania: 300 dni - opakowanie producenta

- 14 dni pracy przy raportowaniu on-line (co 25 sek).
- temperatura pracy: -20 + +55°C

trzyzakresowy UMTS/HSDPA: 850/1900/2100
czterozakresowy GSM: 850/900/1800/1900 MHz

- dop. wilgotnosé: 95% (przy braku kondensacji)

- mocowanie: wbudowany magnes

- czas tadowania: 8h (0,5A)

- wymiary: 70 x 45 x 20mm

- waga: 639
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