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Lokalizator podsłuchów -
wykrywacz kamer 
Cena 319,00 zł

Cena poprzednia 395,00 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy WP.021

Opis
Lokalizator podsłuchów - wykrywacz kamer, to nowatorska konstrukcja wykorzystująca najnowszą technologię laserową.
Urządzenie posiada dwa moduły: wykrywacz podsłuchów i wykrywacz kamer.  Detektor jest całkowicie mobilny a zarazem
skuteczny w działaniu. Wykrywa nadajniki podsłuchowe analogowe i cyfrowe, aktywne telefony komórkowe i magnesy, w
które wyposażone są lokalizatory GPS, wykorzystywane do śledzenia pojazdów. Specjalna technologia laserowa pozwala
wykryć ukryte kamer aktywne i nieaktywne. Światło lasera odbija się od obiektywu, następnie w postaci mrugającej kropki
widoczne jest w okularze wykrywacza. Lokalizator podsłuchów i wykrywacz kamer zastępuje dwa urządzenia, dzięki temu
ograniczysz koszty przeszukania pomieszczenia i zaoszczędzisz czas używając jedno urządzenie.

Zaletami wykrywacza podsłuchów są:
- duża czułość – wykrywanie wszystkich emisji analogowych i cyfrowych niezależnie od mocy sygnału w czasie rzeczywistym;

- detekcja magnesów – dzięki specjalnej sondzie urządzenie wykrywa magnesy mocujące GPS-y śledzące do obiektów
śledzonych;

- rodzaje wykrywanych urządzeń – podsłuchy analogowe, cyfrowe, aktywne telefony komórkowe, urządzenia Bluetooth i
WiFi;

- wbudowany laser – umożliwia wykrywanie kamer przewodowych, bezprzewodowych, włączonych i wyłączonych.

Podsumowując - Lokalizator podsłuchów i wykrywacz kamer w jednym, to doskonałe rozwiązanie do szybkiego i
skutecznego przeszukania mieszkania, biura czy magazynu. Wykryje podsłuchy analogowe oraz cyfrowe, oparte na
technologii GSM.

Parametry techniczne
Parametry techniczne
 - zakres częstotliwości: 1 – 8000MHz
- zakres dynamiki wykrywania sygnału: .76dB
- czułość w zakresie wykrywanych sygnałów: 30uV
- obszar wykrywania sygnału: 10 m2

- detekcja stałych pól magnetycznych: 50-150 mm
- wskaźnik sygnału: 10 x LED, wibracje, brzęczyk
- zasilanie: akumulator Li-jom 3,7 V/1000mAh
- pobór prądu: do 30mA
- czas pracy: 20h
- wymiary: 65 x 48 x 15 mm
- waga: 200 g
 
 

Zestaw zawiera
 - wykrywacz podsłuchów
- antenę szerokopasmową
- czujnik stałych pól magnetycznych
- kabel ładowania
- ładowarkę
- instrukcję w języku polskim
- oryginalne opakowanie
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