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PODSŁUCH KWARCOWY ALFA
T1N-2 - ZWIĘKSZONY ZASIĘG
Cena 195,00 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy NK.003

Opis
Profesjonalny podsłuch umożliwia przekaz dźwięku drogą bezprzewodową-radiową na odległość do 1500m. Bardzo duża
czułość mikrofonu umożliwia wychwycenie dźwięku z 10m. Czas pracy nadajnika 14 dni.

Podsłuch posiada system podwójnej modulacji, który zapobiega przesterowaniom w mikrofonie. W praktyce oznacza to iż
dźwięk zbierany z bardzo bliskiej odległości nie ulega zniekształceniom nawet przy głośnym krzyku. Nadajnik posiada bardzo
krótką antenę - zaledwie 13,5cm.

W nadajniku zastosowane zostały elementy niskoszumowe o dobrym wzmocnieniu. Oznacza to, że jeżeli w otoczeniu
nadajnika jest cisza to i w odbiorniku nic nie słychać ale jeżeli pojawi się szept to zostanie wzmocniony o 80 dB - będzie
słyszalny wyraźnie i w dobrej jakości.

Zaletą tego podsłuchu jest stabilizacja kwarcem (0,0001MHz), dzięki której urządzenie nie przestraja się i zachowuje pełną
stabilność nawet przy dotykaniu, przenoszeniu, a nawet położeniu na powierzchni metalowej (co świadczy o klasie nadajnika).

Przykładowe zastosowanie: monitoring domu biura, magazynu.
 

Parametry techniczne
Parametry techniczne
- zasięg: do 1500m
  w terenie otwartym
- stabilizacja kwarcowa
- częstotliwość pracy: 400 – 450MHz
- stabilność: 0,001MHz
- czas pracy: 14 dni
- zasilanie: baterie 3 x R6
- czuły mikrofon
- bardzo dobra jakość dźwięku
  (bez szumów i pogłosów)
- solidna obudowa z wyłącznikiem
- wymiary: 48 x 74 x 18mm

Zestaw zawiera
- nadajnik w obudowie z włącznikiem
- instrukcję w języku polskim
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